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（一財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-4等級相当・φ150=T-3等級相当
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栗本音響技術研究所にて測定
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（財）建材試験センターにて測定
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ75・φ100=T-1等級相当
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-2等級相当 ・φ150=T-1等級相当
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（財）建材試験センターにて測定

10

20

30

40

50

0

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

φ100

φ150

T-1等級線

T-2等級線

※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-1等級相当
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-2等級相当 ・φ150=T-1等級相当
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ75=T-1等級相当
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T-2等級線
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-2等級相当・φ150=T-1等級相当

T-3等級線
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。

φ100=T-3等級相当・φ150=T-2等級相当
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（財）建材試験センターにて測定
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。
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※サッシ遮音性能基準：各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。


